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Polzahl Norm
number of contacts standard : 4 > > : / ! 6 12 1
Kontoktonorénung nect D0 o v | s e |- | | s || L
Kontoktanordnung nach |EC 60130-9 | 60130-9 - 60130-9 | 60130-9 - 60130-9 | 60130-9 - -
contact arrangement acc. to IEC
Bemessungsspannung _ - - - - -
rated vol tage IEC 60664-1 300v 100V 300V 100V 150V ) T 3361 010 U
Bemessungsspannung UL 1977 250V 60V [FEC
rated voltage
Bemessungs—StoBspannung |EC 60664-1 1500V 1200V 1500V 1200V
rated impulse withstand voltage
Verschmutzungsgrad IEC 60664-1 ! 4 T BLSOW C)OW U
pollution degree
Uberspannungskategorie IEC 60664-1 |
instal lation category
I'solierstoffgruppe IEC 60664-1 [1, 400 < CTI < 600 5 T 526W OOW U
insulation group '
Strombel astbarkeit [EC 60512-5-2 S/ +40°C / +104°F 3A / +40°C / 9 T 3201 001 U(Pm Hj)
current rating Test 5b +104°F
UL 1977
Isolationswiderstand IEC 60512-3-1 510 10 p SYMBOL POLZAHL TYP-NUMMER-AG
insulation resistance Test Ja symbol number of type-number-AG
[ [Durchgangswiderstand IEC 60512-2-1 < 5m contacts
contact resistance Test 2a
Prifklasse IEC 60068-1 40 /100 / 56 Diese Steckverbinder dirfen betriebsmafig nicht unter Spannung betdtigt werden. Metallene Gehduseteile
climatic coteggry sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Temperaturbereich [EC 60068-1 -40°C ... +100°C Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground

temperatur range -40°F ... +212°F

i

IP-Schutzart IEC 60529 IP 40 Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und kdnnen im Praxisbetried obweichen

en verpflichten

g

éiidiqree 7 iehkrart G R BET N = = = = = Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitsgarantien

ECK— und Zienkra T All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during practical usage of the product
nsertion and withdrowal forces |Test 1350 90.0z | 110.0z] 125.0z 180.0z] 200.0z 220.0z| 180.0z Any product information is for description usage only and not legally binding; particularly the information does not constitute
Mechanische Lebensdauer [EC 60512-9-1 silber/silver = 500 Steckzyklen/mating cycles or provide any legal quaranties (“Beschaffenheitsgarantie” or *Haltbarkeitsgarantie”)
mechanical operation Test 9a
Werkstoff Gehduse Uberwur fmutter Messing, Zugentlastung Zink-DruckguBa Oberfldche vernickelt Gewicht [errechnet]/ Cale WT: 9 | 2v1. Abw./Tolerances. MaBstab/ Scale )| A3 ﬂ@
housing material coupling ring brass, strain relief, die cast, nickel plated ( ) PrifmaB/Testdimension

e Kottt e fomeplost, Toi loinden ofvio | CUSTOMER DRAWING

Partindexnumber

Ihres Inhalls nicht gestaliet
estanden. Zuwiderhandlun

g

Weitergabe sowie Vervielfdltigung dieser Unterlage, Verwertung

und Mitterlun
zu Schadenersatz, Alle Rechte fur den Fall der Patenterteilung

oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehallen.

ausdrocklich zu

iggigéiogfgilgghe silver plated 13 |Datum/Date Nome K b | d d

Anschlusstechnik loten bez.

termination technique solder Drawn 28.10. |Je rry O e O S e g e r O e

Anschlussquerschnitt lsten/solder < 0,5 mm? / 20AWG <0,25 mm* / 24 AWG bepr. '

wire gauge oten/solder i 25 -/ o B | Female cable connector

Hlomab .11ty S Ampheno[-Tuchel S

Verriegelung IEC 60130-9 schrauben: Anziehdrehmoment 0,7Nm . M DA T 3><><>< OO 1 &0 1 O U 1

locking system metal screw coupling: tightening torque 0,7Nm 01 201300012 281013147 Electron ICS GmbH 1 Bl
8 7 ‘ 6 5 Index | Anderuna/Description | Dutum/Dote|Nome Ers. f./Similar to.
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